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付近見取図・配置図

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

付近見取図　1/5000

配置図　1/1500

※　　　印は、修繕場所を示す。

修繕場所

修繕場所
修繕場所
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競技場平面図 021/1000

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

競技場平面図　　Ｓ＝１／１０００

以降０３図参照 以降０３図参照

ハンドホール

【凡　例】

細点線部：既設部分を示す

プルボックス

接地極

照明塔

太線部　：修繕部分を示す

EM-DMX203-2P (FEP30)(PE28)

【特記事項】

・照度調整の為、現状電源配線離線中の照明器具へ接続を行い復旧すること。

・作業完了後に試運転調整を行い、正常に使用できるか確認すること。

特記無き配管配線は下記による

・No.1～No.3照明塔の柱上照明制御盤内機器の修繕を行うこと。

・No.1～No.4照明塔の柱上照明制御盤内へSPDを取付すること。

Ｎ
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メインスタンド
１階平面図

1/300 03

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

１階平面図　　Ｓ＝１／２５０

ラックＳＲ６００

（既設）

以降０２図参照

以降０
２図参

照

【凡　例】

細点線部：既設部分を示す

太線部　：修繕部分を示す

プルボックス

EM-DMX203-2P

【特記事項】

(PF16)(E19)

二重天井内ケーブル配線はコロガシとする

特記無き配管配線は下記による

・事務室内の照明操作盤内機器の修繕を行うこと。

・照明操作盤内へSPDを取付すること。

・作業完了後に試運転調整を行い、正常に使用できるか確認すること。
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04N.S
照明制御システム仕様書

(既設)

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

本修繕取替機器を示す。

【凡　例】

( 凡例 )

S-DIM S-DIM信号線：DMX203-2P-EM(カナレ)

*最大長　1000ｍ

D DALI信号線：EM-CEES1.25-2C

*最大長　200ｍ
L LAN：EM-UTP CAT5E 4P

*最大長　100ｍ

P PWM信号線：EM-CEES1.25-2C

*最大長　100ｍ

C
接点信号線：EM-CEE1.25-2C

( 凡例 )

S-DIM S-DIM信号線：DMX203-2P-EM(カナレ)

*最大長　1000ｍ

照明制御盤（柱上）

C
C

C

電源線

58

4
5

160

1
0
0

2
7

1
0
2

4
5

58

9
0

160

1 システム概要

2 機能仕様

3 システムブロック図

5 機器姿図

HUB

分電盤よりAC100V

L

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾀ ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ ｽｲｯﾁ HUB920 ST7 GS105

機器仕様

品番　　：920

定格　　：AC100V～240V

質量　　：260g

制御出力：DALI 2系統 250mA

周囲温度：0～40℃

機器仕様 機器仕様

品番　　　　：GS105

定格　　　　：AC100V～240V

質量　　　　：500g

周囲温度　　：0～50℃

ﾎﾟｰﾄ　　　　：1000Base-T×5

品番　　：ST7

定格　　：DC9～24V

質量　　：350g

通信仕様：LAN、WiFi

OS　　　：Android 6.0.1

1
2
1
.
5

181.5

25.8

13.8

99

Router

Helvar

Imagine 

920
Imagine

　　　　：S-DIM/DMX(in/out)

136W

機器仕様

品番　　：474

定格　　：AC100V～240V

質量　　：280g

制御出力：ﾘﾚｰ 4CH(16A×4)

周囲温度：0～40℃

4ch PWM調光ﾕﾆｯﾄ（ルータ） 474

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
ﾙｰﾀ

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ

L

474

Helvar 474

digidim

　　　　：PWM 4CH

88.4

8
8
.
4

6 30

機器仕様

品番　　：136W

定格　　：ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾀより給電

質量　　：41g

ﾌｪｲｽ　　：ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

D

ｽｲｯﾁ S-DIM

474

1chP

4chP

1chP

4chP

PWM対応照明器具

PWM対応照明器具

PWM対応照明器具

PWM対応照明器具

照明制御盤（柱上）

S-DIM

照明設備操作盤（操作室）

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾘﾚｰ

AC200V

C

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾘﾚｰ

AC200V

C

4 システム系統図

照明設備操作盤

S-DIM S-DIM

S-DIMS-DIM

操作室

No.4 No.1

No.3 No.2

受電盤より

受電盤より

受電盤（塔内）

受電盤よりAC200V

柱上盤（柱上）

3φ3W 200V
キュービクルより

調光制御システムとは、自動的又はシーン呼び出しスイッチやリモコンにより的確に複数調光回路が

（２） 照明制御ネットワークはＴＣＰ－ＩＰとし、世界通信規格ＩＥＥＥに準拠すること。

（１） 本システムは調光盤を各所へ配置し、グループ制御・シーン調光を行うものとする。

あらかじめ設定したグループごとのシーンを呼び出し、再生することである。

（３） 調光ユニット、スイッチ、センサー、その他インターフェースの通信は世界標準規格ＤＡＬＩとし、

　　　 ＤＡＬＩ通信可能な照明器具は個別アドレス制御を可能とする。

（４） 製品は人体に有害な化学物質等を規制したＲＯＨＳ指令に準拠する。

（２）システム内のすべての調光ユニットを一括で制御できること。

　　　的確に複数調光回路があらかじめＰＣで設定したグループごとのシーンを自動・手動で再生できること。

（１）タイマースケジュール、タッチパネル、シーン呼び出しスイッチにより

（４）条件設定によるシーンの呼び出しが可能なこと。(ＡＮＤ、ＯＲ、ＮＡＮＤ、ＮＯＲ)

（３）カレンダー機能、時間/日の出/日没による自動的なシーンの呼び出しが可能なこと。

（７）需給電力停電時、受変電定期点検時等における復電時に調光システムの自動復旧機能を

　　　他のルーターが制御するエリアに影響を与えないこと。

　　　有することまた、システム復旧後はあらかじめ設定したシーンまたは調光値を再現できること。

　　　０.５秒 ～ １分３０秒

（８）各シーンは独自のフェードタイムを設定できること。

（５）イベントシーケンス制御、シーンのリンクが可能なこと。

（６）システムはマスターＣＰＵを有せず、個々のルーターが設定を保持し障害時には

　　　 電気・電子機器に含まれる鉛や水銀など特定有害危険物質の制限に適合するものとする。

（９）調光レベル範囲  ０～１００％    １％単位で設定可能なこと。

（１１）各ルーターは、１アドレスごとに１２８シーン（１６シーン＆８シーンブロック）構成可能なこと。

（１０）ルーターは１ワークグループに最大１００台まで接続可能なこと。

（１２）ちらつき防止並びに回避のために、回路/アドレスごとに出力下限値の設定ができること。
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N.S 05既設照明設備操作盤

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

照明設備操作盤 姿図

照明設備操作盤 回路図

本修繕取替機器を示す。

太線部　：修繕部分を示す

【凡　例】

【仕様】

筐体：メーカ標準 参考型番　日東工業S16-55
化粧シールド：BP26-55
板厚　本体，扉：１．６ｔ
　　　中板　　：２．３ｔ
塗装色：メーカ標準色マンセル５Ｙ７／１

PSC

MCCBC

DC24V30W1.3A
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BW32SAG-2P005
2P32AF5AT

タッチパネル

ライティングルータ

スイッチ

分電盤より
１φ　２Ｗ＋Ｅ

ＡＣ１００Ｖ　６０Ｈｚ

ＴＯＰＣ
ＳＴ７－Ｘ

ＲＯＴＣ
９２０

E

E

24VC

0VC

E

E

８５－２６４ＶＡＣ ＤＡＬＩ１ ＤＡＬＩ２
ＯＶＥＲ
ＲＩＤＥ ＳＤＩＭ ＤＭＸ

Ｎｏ．1 照明制御盤

φ20

化粧シールド

ライティングルータ

照明設備　操作盤

３２ＣＶＦ

ＭＣＣＢ
Ｃ

ＰＳ
Ｃ Router

Helvar

Imagine 

920

Imagine

ＴＢ

ＲＯＴＣ

1

2

3

4

5

6

7

〇

スイッチ

タッチパネル

HUB

DA+ SC DA-

DALI
DA+
DA-

HUB

EM-UTP CAT5E 4P

※SDIMケーブル直接接続

キー付き平面ハンドル

保護板支持金具・スライド式
ＢＰ２５－Ｓ９９ＲＭ－Ｚ
（ローレット受タイプ）

ローレットねじ
ＢＰ２６－Ｍ６Ｋ

DMXA(BLK)

DMXB(WHT)

DMX0V(RED)

Ｎｏ．4 照明制御盤

316.8

20

50
0

500 128



No.1のみ No.1のみ No.1のみ

No.1のみ No.1のみ

No.1のみ

SPDSPD

年

度

種

別

縮

尺

Ｒ６
修
繕
名

奈 良 市 市 民 部 ス ポ ー ツ 振 興 課

N.S
既設照明制御盤

（照明塔No.1、4） 06

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

照明制御盤 回路図

照明制御盤 姿図

本修繕取替機器を示す。

太線部　：修繕部分を示す

【凡　例】

CP1
5A2P

CP2
5A2P

CP3
5A2P

PWM調光ユニット（ルータ） PWM調光ユニット（ルータ） PWM調光ユニット（ルータ）

柱上盤へ

CT-25S
1φ200V

受電盤より

【仕様】

屋外防水型
本体：SPCC 1.6t
中板：SPCC 2.3t
塗装色：5YR2/1.5　ツヤなし

No.4 照明制御盤

No.3 照明制御盤

No.2 照明制御盤

製造No. 及び

NP2NP1

銘板リスト

No.1 照明制御盤
仕様書に準ずる

EM-CEES1.25-2C
PWM信号線
照明器具へ

L1 L2 E

L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM

1

2

3

4

L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM

L-3

N-2

L-2

L11 2 3 41

N-3

L-3

L-1

N-1

N-3

L-2

N-2

DMX203-2P-EM
直接接続

474-1 474-2 474-3

474-1 474-2

CP2
5A

CP1
5A

TB

CP3
5A

474-3

NP 2

NP 1

CT-15S
5p

CT-25S
3p

PWM調光ユニット PWM調光ユニット

PWM調光ユニット

SPD

SPD

DMX0V(RED)

DMXB(WHT)

DMXA(BLK)

鉄塔No.2 又 は No.3　より

DMX0V(RED)

DMXB(WHT)

DMXA(BLK)

事務室照明設備操作盤　より

70
0

170450

31

73
1

125

370

62
0



SPD

年

度

種

別

縮

尺

Ｒ６
修
繕
名

奈 良 市 市 民 部 ス ポ ー ツ 振 興 課

N.S
既設照明制御盤

（照明塔No.2、3） 07

鴻ノ池陸上競技場大型照明設備修繕

照明制御盤 回路図

照明制御盤 姿図

本修繕取替機器を示す。

太線部　：修繕部分を示す

【凡　例】

鉄塔No.1 又 は No.4　より

CP1
5A2P

CP2
5A2P

CP3
5A2P

PWM調光ユニット（ルータ） PWM調光ユニット（ルータ） PWM調光ユニット（ルータ）

柱上盤へ

CT-25S
1φ200V

受電盤より

【仕様】

屋外防水型
本体：SPCC 1.6t
中板：SPCC 2.3t
塗装色：5YR2/1.5　ツヤなし

No.4 照明制御盤

No.3 照明制御盤

No.2 照明制御盤

製造No. 及び

NP2NP1

銘板リスト

No.1 照明制御盤
仕様書に準ずる

EM-CEES1.25-2C
PWM信号線
照明器具へ

L1 L2 E

L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM

1

2

3

4

L N E

C0 C1 C0 C2 C0 C3 C0 C4

A 0V SC B TERM

L-3

N-2

L-2

L11 2 3 41

N-3

L-3

L-1

N-1

N-3

L-2

N-2

DMX203-2P-EM
直接接続

474-1 474-2 474-3

474-1 474-2

CP2
5A

CP1
5A

TB

CP3
5A

474-3

DMX0V(RED)

DMXB(WHT)

DMXA(BLK)

NP 2

NP 1

CT-15S
5p

CT-25S
3p

PWM調光ユニット PWM調光ユニット

PWM調光ユニット

SPD

SPD

70
0

170450

31

73
1

125

370

62
0


